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Programování

�	 Do prost�edí MakeCode vlo�íme p�ipravenØ roz�í�ení pomocí URL odkazu. Na pravØ stran� œvodní 
obrazovky najdeme tla�ítko Import. NÆsledn� se nÆm zobrazí mo�nost vlo�ení URL odkazu: 
https://github.com/jakubmimlich/ph

�	 Tento pin (konektor) m��eme v programu zm�nit. Sonda pH musí být 
p�ipojena k vývodu, na kterØm je periferie ADC p�evodníku. Výstupní signÆl 
ze sondy lze p�evodníkem p�evØst na digitÆlní a s jeho hodnotami lze dÆle 
pracovat v programu.
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�	 Druhý blo�ek nÆm umo�ní zobrazit zprÆvu na samotnØm displeji. M��eme zprÆvu zm�nit, nastavit její 
pozici, kde se bude zobrazovat a m��eme definovat, jakou bude mít zprÆva dØlku.

�	 V zÆlo�ce pH najdeme pot�ebnØ blo�ky pro samotnØ m��ení. Sou�asn� si v�ak p�ipravíme program 
i pro kalibraci pH sondy.

�	 Hodnota �39� znamenÆ, �e na spole�nØ komunika�ní sb�rnici micro:bit najde 
tento displej na tomto odkazu. Celkem m��eme mít a� 256 jedine�ných adres. 
Zkuste zjistit, pro� prÆv� toto �íslo.
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�	 Sondu vy�istíme, vysu�íme a postup opakujeme pro hodnotu pH-4. Údaj op�t zaznamenÆme do 
tabulky. Hodnota je v rozsahu 1800�2200.

�	 ZaznamenanØ hodnoty m��eme vlo�it do programu a upravený program op�tovn� nahrÆt do 
micro:bitu.
















